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Predmet javnega naročila: Dobava bagra s sortirnim grabilcem 
Št. javnega naročila: 5/JN-2022/B 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA 

1. PREDMET NAROČILA: 

Predmet naročila je dobava bagra na kolesih z grabilcem, ki je prilagojen delovanju na odlagališču (1 
kos). 

 

2. TEHNIČNI PODATKI: 

 
2.1 Delovna zmogljivost 

- Teža stroja minimalno 22,5 ton brez hitre menjave in grabilca/orodji 

- Maksimalna transportna širina stroja 2,55 m – zaradi možnosti samostojnega premika po 
cesti 

- Hrup v kabini (ISO 6396): do 73 dB 

- Hrup zunaj (2000/14/EC): do 105 dB 

 

2.2 Motor 

- Motor:     Diesel (vodno hlajen) 

- Moč (ISO 9249):  min. 110 kW 

- Izpuh:    Stage V ali boljši 

- Hladilni sistem:   Vodni hladilnik za delo v prahu – velik razmik med režami 
(širina lamel min. 6 mm) 

- Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema (delovanje avtomatsko in z možnostjo ročnega 
vklopa) 

- Zaščitna mreža pred hladilnikom – lahko odstranljiva za čiščenje 

- Ciklonski filter vstopnega zraka motorja z zaščitno mrežo pred vsesavanjem večjih delcev (kot 
npr.: Top Spin) 

- Stroj mora imeti funkcijo samodejnega izklopa motorja po pred nastavljenem času, v primeru 
ko stroj dlje časa obratuje na obratih prostega teka – z možnostjo izklopa 

 

2.3 Pogon 

- Brezstopenjski ali hidrostatični pogon s prenosom preko gredi na vsa kolesa 
- Hitrost vožnje min 20 km/h 
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2.4 Hidravlični sistem 

- Hidravlično olje za delo v temperaturnem razponu od -20° do +40°C 

- Maksimalni tlak hidr. olja: min 340 bar 

- Maksimalni pretok hidr. olja: min 380 L/min 

- Kapaciteta rezervoarja hidravličnega olja: min 150 L 

- Oljni hladilnik hidravličnega olja za delo v prahu – velik razmik med režami (širina lamel 
minimalno 6 mm) 

- Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema (delovanje avtomatsko in z možnostjo ročnega 
vklopa) 

- Zaporni ventil med rezervoarjem hidravličnega olja in črpalko (v primeru netesnosti ali 
servisnih posegov) 

- 6 cevi hidravlične napeljave na roki s spojkami – razporejene na vsaki strani na koncu 

sekundarne roke, pred hitro menjavo za priključitev vseh obstoječih orodji (omogočiti je 

potrebno priključitev vseh obstoječih priključkov brez dodatnih predelav, vse spojke morajo 

biti takšne, kot so na obstoječih orodjih – možno je priti na ogled in popis): 

o 2x visokotlačna – z ventili in vijačno spojko 

o 2x srednje oz. nizkotlačna - s hitrimi spojkami 

o 1x povratni vod z debelejšo cevjo (npr. za kladivo) - z ventili in vijačno spojko 

o 1x drenažni vod (brez upora, za drenažno olje hidromotorjev – npr. za mulčer), 
speljan direktno v rezervoar – z vijačno spojko 

- Dodaten filtrirni sistem hidravličnega olja s pretokom min 5 l/min in velikostjo filtrirnih delcev 
do 5 µm 

- Dodaten 10 µm filter (brez upora) na povratku visokotlačnega voda pred rezervoarjem  – npr. 
pri uporabi kladiva 

- Visokotlačna napeljava mora omogočati več nastavitev in shranjevanja nastavljenih tlakov 
(barov) in pretokov (litrov) za različne hidravlične priključke (kot npr. funkcija Tool Control). 

- Hidravlični sistem mora omogočati priključitev mulčerja (FAE BL3/EX-150) z zahtevanim 
pretokom olja min 150 L/min, max 210 L/min in tlakom min 200 bar, max 350 bar 

- Stroj mora imeti varovanje pred poškodbami kabine z grabilcem na koncu sekundarne roke 

(podaljška) - in sicer možnost izklop pomika podaljška v smeri kabine z možnostjo 

nastavljanja senzorja 

- Stroj mora imeti blaženje končnih položajev cilindrov na vseh cilindrih primarne roke in na 

cilindru sekundarne roke 

- Stikalo za preklop možnosti krmiljenja visokotlačne napeljave (zapiranje in odpiranje 

sortirnega grabilca ali visečega grabilca), tako z nožnimi pedali kot z desno krmilno ročico 

(Joystickom) 
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2.5 Delovna oprema 

- Stroj mora biti opremljen s hidravlično hitro menjavo priključkov s standardnim vpetjem 
SW33 in s krmiljenjem iz kabine  

- Stroj mora omogočati brez naknadne dodelave naročnika tudi uporabo naslednjih priključkov 
s standardno hitro menjavo SW33, ki jih ima naročnik v lasti:  

o izkopna žlica-ozka (LIEBHERR 9905882), 

o izkopna žlica-široka (LIEBHERR TL03-1/702547/9071056), 

o hidravlična nagibna planirna žlica (LIEBHERR 9284796), 

o obstoječ sortirni grabilec (ARDEN ATD35BLISW33). 

o mulčer FAE BL3/EX-150, SW33 

 

2.6 Podvozje 

- Stroj mora imeti 8 polnih koles (ne polnjenih) 10.00-20 z vmesnimi obroči za delo na 
neutrjenem terenu kot npr.: Trelleborg Excavator (MH4) 

- Stroj mora imeti težko izvedbo bagerske osi (Heavy-duty) 

- Zaklepanje gibljive sprednje osi 

- Mehanska zaščita pogonskega sklopa - snemljiva na podvozju pred poškodbami (menjalnik, 
pogonski motorji, cevi, kardanska gred itd.) 

- Stabilizacijski plug spredaj - širine od 2500 mm do 2550 mm z zaščitno pločevino batnic pred 
mehanskimi poškodbami. Cilindri morajo biti opremljeni z ventili za blokado v primeru 
netesnosti napeljave 

- Dvotočkovni stabilizator zadaj - stabilizatorja morata imeti večjo naležno ploščo cca. 350 x 
400 mm, primerno za delo na mehkem terenu in preprečevati ugrezanje stroja na deponiji 
odpadkov. Cilindri morajo biti zaščiteni pred mehanskimi poškodbami in opremljeni z ventili 
za blokado v primeru netesnosti napeljave 

- Krmiljenje vsakega stabilizatorja in pluga posebej 

- Podvozje mora biti opremljeno z avtomatskim centralnim mazanjem in zalogovnikom masti 
min 2 kg 

- Proti zdrsne stopnice za dostop do kabine na strani levo in desno – vroče cinkane. 

 

2.7 Nadvozje 

- Pozicijska zavora za obračanje nadvozja 

- Avtomatsko centralno mazanje celotnega nadvozja in roke, s kapaciteto zalogovnika masti 
min 4 kg 

- Kamera za nadzor prostora za strojem z dodatnimi LED lučmi min 2000 Lm (vsaka) 

- Kamera za nadzor na desnem boku stroja 
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- Delovna LED luč na desnem boku nadvozju min 2000 Lm  

- Stroj mora imeti tudi cestne luči in smerokaze. Cesten luči (smerokazi in luči) na stroju morajo 
biti zaščiteni z zaščitnimi mrežami ali rešetkami 

- Akustična signalizacija vožnje naprej in nazaj – brez možnosti izklopa 

- Ločen hladilnik klimatske naprave, pozicioniran ločeno od hladilnika motorja – zaradi 
zagotavljanja boljšega pretoka zraka za hlajenje motorja 

- Rezervoar za gorivo: min 350 L 

- Rezervoar za Ad-blue: min 45 L 

 

2.8 Kabina 

- Hidravlično dvižna (s paralelogramom), zvočno izolirana ROPS kabina z varnostnim steklom 
in dodatnim sistemom za nadtlak cca 150 Pa (za doseganje nadtlaka ni zadosti samo klimatska 
naprava), filtrom vstopnega zraka klase H13 (DIN EN 1822) ter senzorjem nadtlaka 

- Višina dviga kabine minimalno za 2400 mm, ob dvigu kabine je željeno izhodišče vidnega polja 
na višini min 5,3 m 

- Za dvig kabine je samostojna ročica na desni strani 

- Sprednje steklo kabine je varnostno steklo (laminirano ali neprebojno)  

- Stranska stekla morajo biti tudi laminirana 

- Rolo proti soncu – za steklo na kabini spredaj in na kabini zgoraj 

- Zaščitna mreža na kabini spredaj z dvižnimi teleskopi in možnostjo odpiranja brez vijačenja 

- Zaščitna mreža na kabini zgoraj 

- Zunanja ogledala 

- Stroj mora imeti stopnice za dostop v kabino bočno levo in desno 

- Vožnja stroja je mogoča preko joystickov in volana – strojnik lahko izbere/preklopi na 
komandah 

- Brezstopenjska nastavitev volanskega droga po višini in globini 

- 4-krat delovna LED luč na kabini zgoraj-spredaj min 4000 Lm (vsaka) 

- 2-krat delovna LED luč na kabini zgoraj-zadaj min 4000 Lm (vsaka) 

- Rotacijska LED luč z nosilcem luči na kabini - snemljiva 

- Udoben, zračno vzmeten voznikov sedež z nastavljivim naslonom za glavo in roki, varnostnim 
pasom in gretjem. Sedež mora imeti nastavljiv naklon in dolžino, oporo ledvenega dela, 
nastavljivo težo, višino in globino 

- Snemljiva prevleka za sedež 

- Avtomatska klimatska naprava 

- Avto radio z Blotooth napeljavo - z možnostjo prostoročnega telefoniranja 
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- Barvni monitor z veliko ločljivostjo za nadzor in nastavitve pomembnih delovnih parametrov 
kot so: podatki o stroju, podatki o porabi goriva, krmiljenje klimatske naprave itd.) 

- Gasilni aparat v kabini (2 kg) 

 

2.9 Roka 

- Dvodelna primarna roka (izkopna), z dvojnima dvižnima cilindroma in tretjim cilindrom za 
nastavljanje kota roke – pozicioniran spodaj 

- Sekundarna roka dolžine min 3 m s kinematiko za nagib orodja (tipping kinematics), cilinder 
med primarno in sekundarno roko mora biti zgoraj (''izkopna'' sila) 

- Minimalni doseg roke (brez hitre menjave in brez orodja) je 8,5 m 

- Vsi dvižni cilindri morajo biti opremljeni z ventili za blokado v primeru netesnosti napeljave 

- Možnost sorazmernega (proporcionalnega) krmiljenja tako visokotlačne kot srednje oz. 
nizkotlačne hidravlične funkcije za delo s hidravličnimi priključki 

- 2-krat delovna led  luč  na primarni roki min 2000 Lm 

- 2-krat delovna led  na sekundarni roki luč min 2000 Lm 

- Hitra menjava orodji – SW33 – hidravlično, upravljanje iz kabine 

- 6 cevi hidravlične napeljave na roki s spojkami – razporejene na vsaki strani na koncu 

sekundarne roke, pred hitro menjavo za priključitev vseh obstoječih orodji (omogočiti je 

potrebno priključitev vseh obstoječih priključkov brez dodatnih predelav, vse spojke morajo 

biti takšne, kot so na obstoječih orodjih – možno je priti na ogled in popis): 

o 2x visokotlačna – z ventili in vijačno spojko 

o 2x srednje oz. nizkotlačna - s hitrimi spojkami 

o 1x povratni vod z debelejšo cevjo (npr. za kladivo) - z ventili in vijačno spojko 

o 1x drenažni vod (brez upora, za drenažno olje hidromotorjev – npr. za mulčer), 
speljan direktno v rezervoar – z vijačno spojko 

- Visokotlačna napeljava mora omogočati več nastavitev in shranjevanja nastavljenih tlakov 
(barov) in pretokov (litrov) za različne hidravlične priključke (kot npr. funkcija Tool Control) 

- Centralno mazanje celotne roke do priključka za menjavo orodji (orodja se ne mažejo preko 
centralnega sistema) 

 

2.10 Dodatna oprema 

- Stroj mora biti opremljen s sistemom proti preobremenitvi stroja po EU Normi EN 474-5 in 
ISO 10567. 

- Dobavi se nov priključek: Sortirni grabilec (perforiran)  z rotatorjem, kapacitete min. 1,0 m3, 
širine cca. 1400 mm,  z minimalno silo zapiranja 60 kN, z zaščito cevi in cilindrov ter z 
privijačenimi izmenljivimi obrabnimi noži ter ventilom proti popuščanju ob zaprtju in skupnim 
vodom za ročno mazanje vseh mazalnih mest. 
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- Osnovno orodje za vzdrževanje: kladivo 500 g, garnitura ravnih izvijačev, garnitura križnih 
izvijačev, garnitura viličasto obročnih ključev 8-36, montirno železo 500 mm, garnitura imbus 
ključev v plastičnem etuiju, klešče univerzalne z vretenom  (kot npr.:446/2P), priključna cev 
z nastavkom za izpust motornega in hidravličnega olja. 

 

3. OBSEG DOBAVE 
 
a) Dobava stoja v skladu s tehničnimi zahtevami na naslov RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 

Teharje. 

b) Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1-krat v pisni in v elektronski 

obliki). 

c) Katalog rezervnih delov (1-krat v pisni in v elektronski obliki). 

d) Poučitev o upravljanju stroja. 

e) Izjava o skladnosti, stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za 

podobne stroje v EU. 

f) Stroj mora imeti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme. 

g) Stroj in vsa oprema mora biti nova. 

h) Leto dobave stroja mora biti tudi leto izdelave. 

i) Garancija min. 4000 obratovalnih ur; v primeru, da ponudnik ponudi daljšo garancijsko 
dobo se to upošteva v skladu z merilom za izbor ponudbe (5000 o. ur = +5 točk oz. 6000 
o. ur = +10 točk). Naročnik predvideva uporabo delovnega stroja cca. 1.000 obratovalnih 
ur na leto.  

 


