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3. TEHNICNO POROCILO

3.1. Projektna naloga

Za objekt: IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOCJU
ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33, na parc. §t. 1618/1, 1844, 1645,
1843, 1569, 1553, 1554, 1549/3, k.o. TRNOVLIE, 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o.
SKOFJA VAS, je potrebno izdelati naért elektri¢nih instalacij in opreme za izvedbo.

Pr1 projektiranju elektricnih instalacij so bili v celoti uporabljeni ukrepi oziroma resitve
uporabljene v tehniski smernici TSG-N-002:2013 nizkonapetostne elektricne inStalacije oz. v
dokumentih, na katere se le- ta sklicuje. Zas¢ita pred delovanjem strele je izvedena na podlagi
tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013 — Zascita pred delovanjem strele.

Nacrt je potrebno izdelati v Sestih (6) mapah, pri cemer investitor prejme pet (5) map,
Sesta pa ostane v arhivu projektanta.

Rogaska Slatina, februar 2020
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3.2. NN prikljucek &rpalisée C-ZA-01

Crpalisée C-ZA-01 bo prikljuéeno na NN omrezje v transformatorski postaji TP
LJUBECNA SOLA: 122, izvod 103: ZADOBROVA-HOJNIK. Izvod 103: Zadobrova-Hojnik
je v TP varovan z varovalkami 125 A.

Zacetna tocka nizko napetostnega prikljucka je obstojec nizkonapetostni podzemni vod E-
AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE mm?, ki poteka preko zemljiséa parc. §t. 1741, k.o. Skofja vas, v
katerega se vzanka prostostojeca priklju¢no merilna omarica.

Na mestu prikljucitve se obstoje¢i podzemni NN vod prekine (to¢ka A) in se uvlece v
novo prostostojeco prikljuéno merilno omarico (PS PMO). Od prostostojece priklju¢no
merilne omarice (PS PMO) poteka novi podzemni vod nazaj do mesta prikljucitve, kjer se s
spojko spoji na prekinjeni obstojeci NN podzemni vod (tocka A).

V prostostojeci prikljuéno merilni omarici PS PMO, ki bo locirana na stalno dostopnem
mestu na parc. §t. 1645, k.o. Trnovlje, bodo montirane naprave za merjenje elektri¢ne energije
in varovalke za omejitev elektricnega toka 3 x 20 A, kot so izdani Projektni pogoji st.
1156123 in Soglasje za prikljucitev st.: 1199631-O (Elektro Celje, d.d.).

Predvideni zemeljski kabel do nove prostostojece prikljuéno merilne omarice (PS PMO)
E-AY2Y-J-J 4x70 SM+1,5 RE mm?, 1 kV bo polozen v zemljo v skladu z Navodili za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1-35 kV- izdelal EIMV
Ljubljana, na globini 0,8 m v kabelskem jarku, katerega Sirina je 0,4 m in globina 0,9 m. V
jarku se kabel polozi na 10 cm debelo plast mivke ali presejane zemlje in pokrije z enako
plastjo iste. Dno jarka je treba posebej uravnati in odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko
poskodovali kabel. Za dodatno mehansko-opozorilno zas¢ito kabla se uporabljajo plasti¢ni
scitniki GAL, ki se polozijo 10 cm nad kablom.

Pri zasipavanju kabla je potrebno nad njim poloziti Se plasticni opozorilni trak z
vtisnjenim opozorilom »Pozor energetski kabel«. Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad kablom.
Pri paralelnem polaganju kablov v isti jarek mora biti razdalja med njimi minimalno 7 cm
(upostevanje faktorja paralelnega polaganja). Traso kablovoda je potrebno oznaciti s stebricki
za oznako energetskih kablov. Po poloZitvi je potrebno izdelati dejanski geodetski posnetek
trase kabla in v skladu z dolo¢ili o katastru komunalnih naprav urediti dokumentacijo o kablu.

Glede na situacijo proj. kanala 33-01 (risba E9 nacrta) na poteku dovodnega kabla ni
krizanj oz. priblizevanj drugim komunalnim vodom.

3.2.1. Dimenzioniranje dovodnega kabla

Na osnovi soglasja za prikljucitev je dolocena prikljucna in s tem koni¢na moc¢
porabnikov v objektu:

- koni¢na mo¢ Pron=14.000 W
- napetost v omreZzju U=400V
- faktor delavnosti minimalno cos = 0.95

Glede na soglasje za prikljucitev izberemo tokovodnik tipa E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5RE, 1
kV. Energetski kabel tega tipa lahko po Navodilith za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV obremenimo s tokom 176 A
(standard HD 603 S1). Ob upostevanju korekcijskih faktorjev, ki upostevajo razli¢nost od
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standardnega polaganja kablov, dopustna tokovna obremenitev I, (trajni zdrzni tok v kablu)
ne sme preseci vrednosti:

I,=1,-f,-f, (A),kjer pomeni:

f1 - korekcijski faktor glede na specifi¢no toplotno upornost tal, temperaturo zemljisca in
faktor obremenitve (70 °C temperatura kabla, 20 °C temperatura zemlje, koeficient
obremenitve 0,6, izolacija PVC) - polaganje v AC,

f> - korekeijski faktor glede na Stevilo vodnikov v istem rovu specifi¢ne toplotne upornosti
zemljisca in faktorja obremenitve 0,6 (PVC) — paralelno polaganje KB.

Iy= 176 A
fi= 08 L=l -f-f,= 1408 A
fg = 1

3.2.2. Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

Ty max < 145-1; , kjer pomeni:
Iz .. - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla (A),
Inv ... - najvedji dopustni nazivni tok varovalnega elementa za kabel (A),
k... - faktor za varovalke (k=1,6 za varovalke nad 16 A).
Iz= 1408 A
k= 16 A ) SN SWT'IZ: 127,6 A

Glede na varovalko v TP Ljubec¢na Sola: 122 - 125 A, kabel E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE
mm? ustreza.

3.2.3. Izracun padca napetosti

Padec napetosti izracunamo po enacbi:

Au% - procentualni padec napetosti (%)

K - korekcijski faktor vodnika
100-P,. -/ Pmax- maksimalna mo¢ (kW)

TAU-S L - dolzina vodnika (m)

A - specifi¢na prevodnost (Sm/mm?)

U - nazivna napetost (V)

S - prerez vodnika (mm?)

Au% =K
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V nasem primeru razpolagamo s podatki za:

Impedanca voda znasa:

/= 4 m /
A 36 Sm R, =——= 0,001587 ()
S= 70 mm’ A

r= 0,396825 ()/km
mQ
X, =80——-/= 0,00032 ()
km
X= 0,08 () /km

Z,=yR,>+X,” = 0,001619 O

Korekcijski faktor vodnika:

K=1+% tgp= 1,066263
r

Procentualni padec napetosti na kablu torej znasa:

Prax= 14 kW
= 400 V

Au,, =K -wz 0,014809 %
A-U*-S

Padec napetosti je v predpisanih mejah (manjsi od 5%).

3.2.4. Kontrola ucinkovitosti zascitnega ukrepa

Izratun najmanjSega toka enopolnega zemeljskega kratkega stika. Pri izracunu
upostevamo impedanco nizko napetostnega omrezja na prikljuénem mestu in impedanco
kabla od priklju¢nega mesta do priklju¢no merilne omarice.

Impedanca nizkonapetostnega omreZja na mestu prikljucka: Znno = 0,29 Q.
Impedanca od prikljuénega mesta do predvidene PS PMO znasa:

Zp = 2XZv= 0,003 Q
Impedanca zanke znasa:

Zx =Znno + Zp
Zx=0,29 + 0,003 =0,293 Q

kjer pomenijo:
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Zx — skupna impedanca okvarne zanke (€),
Znno - impedanca nizko napetostnega omrezja (),
Z, —impedanca priklju¢nega kabla (€2).

Kratkosti¢ni tok znasa:
Ik = (0,95x Uf)/Zk = (0,95x230)/ 0,293 =746 A
kjer pomenijo:

Ik - nayman;jsi tok enopolnega kratkega stika (A),
0,95 - faktor, ki uposteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralnic, sponk, varovalk,
stikal),

Zx - skupna impedanca okvarne zanke (Q).

Po »gl« karakteristiki varovalnih elementov i1z proizvodnega programa ELEKTRO-
ELEMENT IZLAKE bo bo 125 A varovalni vloZzek names¢en v TP Ljubec¢na Sola: 122 pri
kratkosticnem toku 746 A pregorel v ¢asu 2 s, kar je manj od dovoljenih 5 s.

3.2.5. Termicna kontrola kabelskega vodnika
Predvidimo kratek stik na zbiralnicah v priklju¢ni omarici. Kabel mora zdrzati kratek stik
brez posledic.

t= (kx S/Ik)’> = (74 x 70/746)> = 48 s

Varovalni element izklopi kabel v 2 s, kar je manj od 48 s, ki je Se dopusten Cas trajanja
kratkega stika, ki ne poskoduje kabla.

Kjer je:

Ik tok kratkega stika

najdaljsi dovoljeni Cas kratkega stika

specificna konstanta voda s PVC izolacijo (Cu-115,A1-74)
presek vodnika

v~ -
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3.3. NN prikljucek &rpalisée C-ZA-02

Crpalisée C-ZA-02 bo prikljuéeno na NN omrezje v transformatorski postaji TP
LJUBECNA SOLA: 022, izvod 103: ZADOBROVA-HOJNIK. Izvod 103: Zadobrova-Hojnik
je v TP varovan z varovalkami 125 A.

Mesto prikljucitve je obstojeca prostostojeca razdelilno merilna omarica PS RMO R1 na
parc. §t. 1708/12, k.o. Skofja vas. V njej so zmontirani dovod, tiri vertikalna varovaléna
podnoZzja z varovalkami, Stevec elektricne energije in prenapetostni odvodniki. V PS RMO R1
se vgradi nov vertikalni varoval¢ni lo¢ilnik z varovalkami 3 x 35 A in dogradi nov izvod za
predmetni objekt.

Od mesta prikljucitve poteka kabel (E-AY2Y-J 4x35 RM+1,5RE mm?) podzemno do
prostostojece priklju¢no merilne omarice PS PMO, ki bo locirana na stalno dostopnem mestu
na parc. §t. 1718/1, k.o. Skofja vas, kjer bodo montirane naprave za merjenje elektriéne
energije in varovalke za omejitev elektricnega toka 3 x 20 A, kot so izdani Projektni pogoji st.
1156123 in Soglasje za prikljucitev st.: 1201164-O (Elektro Celje, d.d.).

Predvideni zemeljski kabel do nove prostostojece prikljuéno merilne omarice (PS PMO)
E-AY2Y-J-J 4x35 RM+1,5 RE mm?, 1 kV bo poloZen v zemljo v skladu z Navodili za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1-35 kV- izdelal EIMV
Ljubljana, na globini 0,8 m v kabelskem jarku, katerega $irina je 0,4 m in globina 0,9 m. V
jarku se kabel polozi na 10 cm debelo plast mivke ali presejane zemlje in pokrije z enako
plastjo iste. Dno jarka je treba posebej uravnati in odstraniti vse ostre predmete, ki bi lahko
poskodovali kabel.

Na celotni trasi je NN podzemni vod polozen v PVC cevi @ 110 mm.

Pri zasipavanju kabla je potrebno nad njim poloziti Se plasticni opozorilni trak z
vtisnjenim opozorilom »Pozor energetski kabel«. Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad kablom.
Pri paralelnem polaganju kablov v isti jarek mora biti razdalja med njimi minimalno 7 cm
(upostevanje faktorja paralelnega polaganja). Traso kablovoda je potrebno oznaciti s stebricki
za oznako energetskih kablov. Po polozitvi je potrebno izdelati dejanski geodetski posnetek
trase kabla in v skladu z dolocili o katastru komunalnih naprav urediti dokumentacijo o kablu.

Glede na situacijo proj. kanala 33-02 in 33-03 (risba E10 nacrta) so na poteku dovodnega
kabla krizanja oz. pribliZevanja voznim povrsinam, kanalizaciji in vodovodu.

Potek kabla v cestnem telesu

Pri poteku kabla v cestnem telesu je potrebno kabel poloziti v kabelski kanalizaciji 1z
obbetonirane PVC cevi @ 110 mm. Visina nad zgornjim robom kabelske kanalizacije in
niveleto ceste mora biti vsaj 0,9 m. Kjer bodo za krizanje voznih povrsin potrebne dve oz. vec
cevi, jih je potrebno polagati s pomocjo ustreznih distan¢nikov.

Krizanje kanalizacije

Krizanje mora biti izvedeno s polaganjem kabla v PVC cev @110 mm. Polaganje kabla
oz. kabelske kanalizacije nad ali pod kanalizacijo meteornih vod ni dopustno razen na mestih
krizanj. Vertikalna oddaljenost na mestu krizanja naj ne bo manjsa od 0,3 m. Minimalna
medsebojna razdalja priblizevanja energetskega kabla in cevi ali kanalizacije mora biti vsaj
0,5 m. V primeru, ko je globina kanalizacije meteorne vode manjsa od 0,8 m, je potrebno
energetske kable poloziti v obbetonirano Fe cev.
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KriZanje vodovoda

Krizanje mora biti i1zvedeno s polaganjem kabla v PVC cev © 110 mm. Vertikalna
oddaljenost od nastetih vodov naj ne bo manjsa od 0,5 m (pri krizanju kabla s priklju¢nim
cevovodom je ta razdalja 0,3 m). Minimalna medsebojna razdalja pribliZevanja energetskega
kabla in cevi ali kanalizacije mora biti vsaj 0,5 m. Polaganje kablov skozi, nad ali ob
vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantith ni dovoljeno. V tem primeru mora biti
minimalna razdalja 1,5 m.

3.3.1. Dimenzioniranje dovodnega kabla

Na osnovi soglasja za prikljucitev je dolocena prikljuéna in s tem koni¢na moc
porabnikov v objektu:

- koni¢na mo¢ Pron=14.000 W
- napetost v omrezju U=400V
- faktor delavnosti minimalno cos = 0.95

Glede na soglasje za prikljucitev izberemo tokovodnik tipa E-AY2Y-J 4x35 SM+1,5RE, 1
kV. Energetski kabel tega tipa lahko po Navodilih za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV obremenimo s tokom 120 A
(standard HD 603 S1). Ob upostevanju korekcijskih faktorjev, ki upostevajo razlicnost od
standardnega polaganja kablov, dopustna tokovna obremenitev I, (trajni zdrzni tok v kablu)
ne sme preseci vrednosti:

1:=1,f -f, (A), kjer pomeni:

f1 - korekcijski faktor glede na specifi¢no toplotno upornost tal, temperaturo zemljisca in
faktor obremenitve (70 °C temperatura kabla, 20 °C temperatura zemlje, koeficient
obremenitve 0,6, izolacija PVC) - polaganje v AC,

f> - korekeijski faktor glede na Stevilo vodnikov v istem rovu specifi¢ne toplotne upornosti
zemljis¢a in faktorja obremenitve 0,6 (PVC) — paralelno polaganje KB.

Iy= 120 A
= 08 L=l,f-f,= 96 A
f2= 1

3.3.2. Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko

Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

1451,

I Ny max < o kjer pomeni:
Iz .. - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla (A),
Inv ... - najvecji dopustni nazivni tok varovalnega elementa za kabel (A),

KANALIZACIJA ZADOBROVA PZI 9
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<A - faktor za varovalke (k=1,6 za varovalke nad 16 A).
Iz= 96 A
k= 16 A Iy oo SI’“T'IZz 87 A

Glede na varovalko v PS RMO R1 - 35 A, kabel E-AY2Y-J 4x35 RM+1,5 RE mm?
ustreza.

3.3.3. Izracun padca napetosti

Padec napetosti izracunamo po enacbi:

Au% - procentualni padec napetosti (%)

K - korekceijski faktor vodnika
100-P,, -/ Pmax- maksimalna mo¢ (kW)

TAU-S L - dolzina vodnika (m)

L - specifi¢na prevodnost (Sm/mm?)

U - nazivna napetost (V)

S - prerez vodnika (mm?)

Au% =K

V nasem primeru razpolagamo s podatki za:

KANALIZACIJA ZADOBROVA PZI 10
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Impedanca voda zna3a:

/= 85 m /
A 36 Sm R, =——= 0,067460 ()
S= 35 mm’ A-§ |
r= 0,793651 () /km
mQ
X, =80—"-/=  0,0068 ()
km
X= 0,08 () /km

Z, =R, +X,’ = 0,067802 ()

Korekcijski faktor vodnika:

K=1+~ 1gp= 1033131
r

Procentualni padec napetosti na kablu torej znasa:

Pnax= 14 kW

Au, =K 'wz 0,609834 %
A-U*-S

Padec napetosti je v predpisanih mejah (manjsi od 5%).

3.3.4. Kontrola ucinkovitosti zascitnega ukrepa

Izratun najmanjSega toka enopolnega zemeljskega kratkega stika. Pri izraCunu
upostevamo impedanco nizko napetostnega omrezja na prikljuénem mestu in impedanco
kabla od priklju¢nega mesta do priklju¢no merilne omarice.

Impedanca nizkonapetostnega omrezja na mestu prikljucka: Znno = 0,38 Q.
Impedanca od priklju¢nega mesta do predvidene PS PMO znasa:

Zp = 2XZv= 0,136 Q
Impedanca zanke znasa:

Zk:Znno+Zp
Zx=0,38+0,136=0,516 Q

kjer pomenijo:

Zx — skupna impedanca okvarne zanke (Q),
Znno - impedanca nizko napetostnega omrezja (Q2),

KANALIZACIJA ZADOBROVA PZI 11



MESTNA OBCINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE ST. 3.1 PZI 58/19-E

; EL PART, Bogdan Lepan s.p.
ELPART GSM 041 389 070

e-mail bogdan.lepan@siol.net

Z, —impedanca priklju¢nega kabla (€2).
Kratkostic¢ni tok znasa:

Ik = (0,95x Uf)/Zk = (0,95x230)/ 0,516 =424 A
kjer pomenijo:

Ik - nayman;jsi tok enopolnega kratkega stika (A),
0,95 - faktor, ki uposteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralnic, sponk, varovalk,
stikal),

Zx - skupna impedanca okvarne zanke (Q).

Po »gl« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTRO-
ELEMENT IZLAKE bo 35 A varovalni vloZek namesc¢en v PS RMO R1 pri kratkosti¢nem
toku 424 A pregorel v ¢asu 52 ms, kar je manj od dovoljenih 5 s.

3.3.5. Termicna kontrola kabelskega vodnika

Predvidimo kratek stik na zbiralnicah v priklju¢ni omarici. Kabel mora zdrzati kratek
stik brez posledic.

Ik*xt <(kxS) 9.522 < (74 x 35)* < 6,7x 10°
kjer je:
I’ t.. - vrednost prepuscene energije zas¢itne naprave (A2 s),
S.. - presek vodnika (mm?),
k... - faktor za Al vodnike s PVC izolacijo (74).

Ker je cas izklopa kratkega stika kraj$i od dopustnega casa trajanja toka kratkega stika,
1zbrani vodnik ustreza.
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4. Tehnicni opis objekta

Iz PS PMO za &rpalisée C-ZA-01 poteka napajanje razdelilnika RGI, ki je lociran v
neposredni bliZzini prostostoje¢e prikljuéno merilne omarice PS PMO za érpalisée C-ZA-01, s
kablom NYY-J 4x10 mm?2. Iz PS PMO za ¢&rpalisée C-ZA-02 poteka napajanje razdelilnika
RG2, ki je lociran v neposredni blizini prostostojece prikljucno merilne omarice PS PMO za
¢rpalisée C-ZA-02, s kablom NYY-J 4x10 mm? Razdelilnika RG1 in RG2 sta enaka, zato je v
nadaljevanju podan opis za enega. Iz razdelilnika RG se napajajo vsi porabniki elektricne
energije v objektu. Z glavnim stikalom na razdelilniku RG izklopimo celotno elektricno
obtezbo objekta. Glavno stikalo je preklopno — Mreza-0-Agregat. V polozaju Mreza se objekt
napaja z elektri¢no energijo preko NN prikljucka oz. mrezne napetosti. V polozaju 0 je objekt
izklopljen. V polozaju Agregat se objekt napaja z elektricno energijo preko mobilnega
agregata, ki se v primeru potrebe pripelje in priklopi na vtiénico 400 VAC, 32 A, ki je
zmontirana v razdelilniku.

Mobilni agregat ni predmet nacrta in popisov, izvedena je samo predpriprava za njegov
priklop. Za priklop agregata si mora investitor pridobiti ustrezno soglasje od elektro
distribucije.

V razdelilniku RG je zmontirana vsa merilno-regulacijska oprema za vso tehnolosko
opremo v objektu, ki jo sestavljajo dve crpalki, plovna stikala (suhi tek, vklop in izklop
¢rpalke), konéno stikalo za kontrolo vstopa in zvezni merilnik nivoja. Shema razdelilnika
RGI je prikazana na risbi E4 nacrta, shema razdelilnika RG2 pa na risbi E8 nacrta.

Crpalki lahko obratujeta v roénem ali avtomatskem reZimu obratovanja. V ro¢nem
nacinu obratovanja je vklop in izklop ¢rpalk pogojen z nivojem v ¢rpalnem jasku (suhi tek). V
avtomatskem nacinu obratovanja delovanje ¢rpalk nadzira krmilnik, ki tudi skrbi za njuno
1izmenic¢no delovanje. V primeru napake krmilnika oz. zveznega merilnika nivoja je krmiljenje
izvedeno tako, da samodejno preide v ro¢ni nacin obratovanja in sicer tako, da obratuje
¢rpalka 1. Ce pa v tem nacinu obratovanja pride do napake tudi te &rpalke, se avtomati¢no
vklopi ¢rpalka 2.

Crpalki, plovna stikala in zvezni merilnik nivoja se dobavijo z 10 m kabla, tako da se v
razdelilniku RG samo priklopijo. Do konénega stikala za kontrolo vstopa je potrebno poloziti
ustrezen kabel.

Pred izvedbo je potrebno narociti izdelavo projekta radijskih zvez in pridobiti ustrezno
radijsko dovoljenje.

Ozemljitveni valjanec Inox A4 25 x 3,5 mm se polozi v obliki dveh kroznih zank okrog
objekta, prvi¢ v temeljih objekta, drugic pa v terenu na razdalji 1 m od prve zanke. Obe zanki
se medsebojno povezeta. Po izvedenih delih je potrebno z meritvami kontrolirati dejanske
vrednosti ozemljitvene upornosti in jo v primeru potrebe izboljsati.
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5. Dolocitev instaliranih in koni¢nih moci

RAZDELILNIK RG 1:

Pinst= 14.000 W fp=Pkon/Pinst
Pkon= 5.000 W fp=10.36

cos ¥=0,95

U=400V

Ikon= 7,6 A

RAZDELILNIK RG 2:

Pinst= 14.000 W fp=Pkon/Pinst
Pkon= 5.000 W fp=0.36

cos O= 0,95

U=400V

Ikon=17,6 A

6. Dimenzioniranje vodnikov in kablov

Dimenzioniranje vodnikov ter ukrepi nadtokovne zascite so predvideni skladno s
Tehni¢nimi smernicami  TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne elektricne instalacije ter
standardom SIST HD 384.5.52.S1:2000 - Trajno dovoljeni toki.

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je
dolocena glede na koni¢ni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je doloc¢en v odvisnosti
od tipa elektricne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter
temperature okolice. Vodnike dimenzioniramo in izraCunamo prerez vodnika na podlagi:

- dopustne tokovne obremenitve — termi¢no dimenzioniranje,

- dopustnega najmanjsega prereza — mehansko dimenzioniranje,

- dopustnega padca napetosti — elektricno dimenzioniranje,

- gospodarnosti.

6.1. Termicno dimenzioniranje vodnikov in kablov

Termi¢no dimenzioniranje vodnikov in kablov pomeni dolocitev dopustne tokovne
obremenitve. Najvi§ja dopustna tokovna obremenitev vodnikov in kablov je odvisna od:

- prereza vodnika,

- vodnikove kovine,

- vrste 1zolacije vodnika,

- Stevila vzporedno potekajocih in obremenjentih vodnikov,

- zunanje temperature in

- nacina polaganja.

IZ=1z*fi *f,

Iz ........ trajno dovoljeni tok pri referenc¢nih pogojih za doloc¢eno skupino polaganja,
fl........ temperaturni korekcijski faktor,

f2....... korekcijski faktor pri polaganju ve¢ tokokrogov v skupini ali ve¢zilnih kablov za

doloc¢eno skupino polaganja.
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6.2. Zascita pred preobremenitvenimi toki

Skladno z SIST IEC 60364-4-43 tocka 433.1 kontroliramo izbrane vodnike $e z ozirom
na za$Cito pred prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje:

l.pogoj[s<In<1Iz
2.pogojb<1,45x 1z
kjer pomeni:

Ig...... tok, za katerega je tokokrog predviden,
Iz...... trajni zdrzni tok vodnika ali kabla,
In...... nazivni tok za$¢itne naprave,
L.... tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zascitne naprave.
k....... 1,2 — za zaSCitna stikala.
k....... 1,45 — za instalacijske odklopnike.
k... za talilne varovalke po tabeli:
Nizkonapetostne talilne varovalke
In (A) k
2in4 2,1
6,10, 13 1,9

16<1In <400 1,6

V nacrtu imamo en tip instalacij z uporabo ve¢ zilnih vodnikov:

B2- instalacija v ceveh in kanalih.
Dopustne tokovne obremenljivosti vodnikov Iz in nazivne vrednosti varovalk In

Nazivni | Tip instalacije — »B2« tokova Iz
presek mixnvA
(Cu) mm
Iz In
1,5 15.5 16
2,5 21 20
4 28 25
6 37 35
10 50 50
16 68 63
25 90 80
35 110 100

KANALIZACIJA ZADOBROVA PZI 15



MESTNA OBCINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE ST. 3.1 PZI 58/19-E

; EL PART, Bogdan Lepan s.p.
ELPART GSM 041 389 070

e-mail bogdan.lepan@siol.net

6.3. Izracun padca napetosti

Predpisi dolocajo naslednje mejne dovoljene vrednosti padcev napetosti:
- 3 % za elektricne inStalacije za razsvetljavo, ¢e se elektricna instalacija napaja iz
NN omrezja (prikljuéne omarice),
- 5 % za elektricne inStalacije za razsvetljavo, ¢e se elektri¢na inStalacija napaja
neposredno iz lastne TP, ki je priklju¢ena na visoko napetost,
- 5 % za tokokroge drugih porabnikov, ¢e se elektricna inStalacija napaja iz NN
omrezja,
- 8 % za tokokroge drugih porabnikov, ¢e se elektricna instalacija napaja
neposredno 1z lastne TP, ki je priklju¢ena na visoko napetost.
Ce je dolzina elektriéne instalacije dalj$a od 100 m, lahko povedamo dovoljeni padec
napetosti za 0,005 % za vsak meter, ki presega 100 m, vendar skupno najvec 0,5 %.

6.4. Izenacitev potencialov

V objektu se izvede izenalitev potencialov v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-
002:2013. Glavno izenaCenje potenciala je izvedeno v glavnem razdelilniku oziroma v
razdelilniku GIP. Na glavno izenacitveno zbiralko se vezejo:

glavni zas¢itni vodnik,

PEN vodnik,

ozemljitveni vodnik,

ozemljilo,

cevi tople in hladne vode,

plinovod,
telekomunikacije-informacijski sistem,
strelovodna naprava.

Dodatno izenacenje potenciala se izvede v kolikor je potrebno. Prerezi vodnikov morajo
ustrezati tehniéni smernici TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRICNE
INSTALACIE. V prostorih z vodo se morajo vsi kovinski deli povezati med sabo z Zico
HO7VK, RZ - 4 mm?, Cu, katera se zakljuci v dozi za izenaéitev potencialov PS49. Doze se
povezejo na zbiralko za izenacitev potencialov v posameznih razdelilnikih, z Zico HO7VK,
RZ - 10 mm?, Cu, v instalacijski cevi. Posamezni razdelilniki se poveZejo na glavno zbiralko,
ki je v sklopu glavne razdelilne plosce, za izenacitev potencialov, z zico HO7VK, RZ- 16
mm?, Cu, poloZeno v instalacijskih ceveh.
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5. TEHNICNE RISBE
» Tloris ¢rpaliséa C-ZA-01 na koti -1.0 - ozemljitve M 1:25 El
» Tloris &rpaliséa C-ZA-01 na koti -1.0 - elektroinstalacije M 1:25 E2
» Prerez A-A &rpaliséa C-ZA-01 - elektroinstalacije M 1:25 E3
» Shema razdelilnika RG1 M 1:X E4
» Tloris ¢rpaliséa C-ZA-02 na koti -1.0 - ozemljitve M 1:25 ES
» Tloris &rpaliséa C-ZA-02 na koti -1.0 - elektroinstalacije M 1:25 E6
» Prerez A-A &rpaliséa C-ZA-02 - elektroinstalacije M 1:25 E7
» Shema razdelilnika RG2 M 1:X E8
» Situacija projektiranega kanala 33-01 — trasa dovodnega el. voda za
srpaliste CLADL ‘ M 1250 1E9
» Situacija projektiranega kanala 33-02 in 33-03 — trasa dovodnega el.
voda za élgpall)iééje C-ZA-(g)2 POIn03 ¢ M 1:250 E10
» Polaganje kabla v mapitel cevi v zemljo M 1:X El1l
» Kanalizacija za krizanje voznih povrsin M 1:X E12
» Krizanje energetskega kabla s kanalizacijo M 1:X E13
» Krizanje energetskega kabla z vodovodom M 1:X El4
» Razporeditev opreme v prostostojeci prikljuno merilni omarici PS M 1:X E15
PMO za C-ZA-01
» Razporeditev opreme v prostostojeci priklju¢no merilni omarici PS M 1-X E16
PMO za C-ZA-02
> Zunanj'i izgled prostostojecih priklju¢no merilnih omaric PS PMO za M 1:X E17
C-ZA-01 in C-ZA-02
» Enopolna shema vezave prostostojece prikljuéno merilne omarice PS M 1:X E18
PMO za C-ZA-01
» Enopolna shema vezave prostostojece prikljuéno merilne omarice PS M 1:X E19
PMO za C-ZA-02
» Zunanji izgled prikljuéno mesto za C-ZA-02 M 1:X E20
S:arlzeelzporeditev opreme na prikljuénem mestu za C-ZA-02 — obstojece M 1:X B2l
S:a liitzporeditev opreme na prikljuénem mestu za C-ZA-02 — predvideno M 1:X E2)
S:ar];jrgopolna shema vezave prikljuéno mesto za C-ZA-02 — obstojece M 1:X E23
S:a I]lit(siopolna shema vezave priklju¢no mesto za C-ZA-02 — predvideno M 1-X E24

KANALIZACIJA ZADOBROVA PZI

17




1 S 6 7 8
» nerjgvne plogevine za
. 800/700mm, na zaklep,
LEGENDA SIMBOLOV
~ OZEMLUTVENI TRAK
RH1 RF 30x3,5 mm
.x m o  SPONKA ZA POVEZAVO OZEMLUILNEGA
dr A’ TRAKU KONO1
@ DODATNA OZEMLJITEV S KABLOM
01.01.01 HO7VK 1x6 mm2, RZ
vodotesen pokrc
odprtino dim. 1
nosilnosti 400kN
sprememba 0pis spremembe: datum podpis
Investitor: Objekt / lokacija:

MESTNA OBCINA CELJE
Trg celjskih knezov 9

IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACUE NA OBMOCIU
ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33 na parc. &t.
1618/1, 1844, 1645, 1843, 1569, 1553, 1554, 1549/3, k.o. TRNOVLIE,

3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFJA VAS
Ime in priimek wm___wm%aﬁ Podpis Del projekta / faza
Pooblagteni Bogdan LEPAN
indenir &%EQ_. E - 0963 ELEKTROINSTALACIJE
. Enisa ROINIK Vsebina / naslov risbe
AH.A_.%%G Ho%_u.&;m@» C-ZA-01 NA
Sterlla waira) 58 /19 —F OZEMLITIVE
Faza: Datum: Werlo Sevilka risbe
PZ1 | FEBRUAR 2020 1:25 E1l

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !

6

Vi

8




i ONAFT0AOQ IN VINVINArO¥d VDANYOAODAO FALTIOAId 74 HAL T VIAA NI AOIM)VN ACNVAIZONNZVE NI ACNVHIAON OHAISVIAOOLIN

o ge:t 0202 WN¥gdd | 1Z2d
bl Y OuER ungeg IR
ALTOVIVISNIOHIMATH —
LS e d1—61/8G RyRn PG
VN 10-YZ-) V)SITVdY) SIMOTL N
st
08I 0fRL | vugs) SINFOY estug
Torgurdp
AOVIVISNIOLNATE £960 - 4 NVdT wepog | mng
vy / wpload g sipg | emoon foud @ o
0N, 0% 6 et 53y s 6061 ‘gt S0t ‘+edt et i R
“Js ‘oded eu gg [YArONdQ0d - ArAA DISNVALS - HAOYLOQAYZ 6 Aozowy yuisf(ad Biy
NrYORE0 VN HAFIDVZITYNVM HANAVE HQOLVIINVA VINAVIDZI HITAD VNIDEO VNISIN
wlioexo] / pplgp HJojlisaAl]
sidpod umjep saquisutards sido BquamaIds

oy 77
OTVALS ONJNON _fu
AOOY NPT NN A0

NOTO8WIS YONIDTT

T wwp9xS.LT 3sapod T0'S0'TO
T wuwpe/08 NA & fods eujezianiun 8
1 wwp9=1 ‘wwieg NQ o3 44 L
T wwoey=1 ‘wwog Na so 44 9
T S0y-1 1ugejy S
[4 WwE8NQg ,060D oudjoy v
4 wwQgNQg unsez €
4 wwogNQa |1uaA [udijSosy luzeinodau 4
wwooTT=| ‘X wwogNag “O°r T
:epsijed. yjedsd pononad T0't0°TO

4 0SS 08N 101132u0) 13A14 wiaAX eyjjediy eudorod 10°€0°TO0
T A3)s3| eudoysop T0'20°'T0
4 auiudpo afynjaid 10'T0°TO

(sox)

10-VZ-) JINFHAO INTOYLS VIIDWIIHID3dS

WwGg "qap 03F
‘wwQQg dusje
007 Juswaja

ur o
(og01d ourosy pod usfpibA sO)
u (ogsold oufjswsy &

wo'L/+°0/8°0
4919 Msuojeq

T
(109 i

gy | /wuigeng 0013d @)
o e

AB2 DUROJ} DUOYZI

/_"'

N00% Bsoujisou
‘dopipz opu ‘wwiQool /0041 “wip ourpdpo

oz dulAeo|d auAplisu zi Aosjod USSS}OPOA

10°10°10

v

Toc?

00¢
0¥'¢




120, 40 1.00 L .60 .20 |
T 1 1 1 I
. . 2.8.9 01.02.01
vodotesen pokrov iz nerjavne plogevine z karabin lestey z
dviZznim mehanizmom, na zaklep, Wim.m::: drogom
za odprtino 1.0x1.10m, nosilnosti 400kN i varovalom, -
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S e 25340 i 01.02.01 dostopna lestev 1
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A4 AL i 01.04.01 cevovod crpalk ¢rpalisca:
I M—
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- _ 2 nepovratni kroglicni ventil DN80mm 2
w%_ 3 zasun DN80mm 2
292. _ 4 koleno Q90° DN80mm 2
_ 5 hlacni T-kos 1
o
= _ E@w\_.m ®  gg (D W iztoéna tladna cev 6 FF kos DN 80mm, L=400mm !
S _ _
T Yo i — 1 — = ) 7 FF kos DN 80mm, L=600mm 1
il BH oo o578 e, PE100 DN9Omm/10bar |8 univerzalna spojka DN 80/90mm 1
Sim. (H— ™~ 01.05.01 podest 1750x600mm 1
=
.k\ _ : __...m...‘
sl g m | o L LEGENDA SIMBOLOV
5| Sl 2 )
S | =) IVEINI NERILEC NIVOJA
o) |
VOJSKO STIKALO
S "
N ;__._<_A_o8 250.62 - RG 11411 sprememba opis spremembe: datum podpis
8
- 4 e y i
Hizklopa 250.35 ) hvestitor Objekt /' Lokacija:
- - MESTNA OBCINA CELJE IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACUE NA OBMOCIU
Z o . ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33 na parc. &t.
Sl K / 29015 Trg celjskih knezov 9 1618/1, 1844, 1645, 1843, 1569, 1553, 1554, 1549/3, k.o. TRNOVLIE,
SN AN AN N _ ST57TE _ 3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFJA VAS
mL.1 o — : TR e i primek e Podpis Del projekta / Taza
Foo k : bk mienir diplinz.el. - 0963 ELEKTROINSTALACIJE
- 5.40 - Enisa ROINIK Vsebina / naslov risbe
PREREZ A-A CRPALISCA C-ZA-01
Sterika natria| 58 \H@IH — ELEKTROINSTALACIJE
Faza: Datum: Verilo Steilka rishe
P Z1 | FEBRUAR 2020 1:25 E3

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANIE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !
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3 5 6 7 8
WL
riala
g m LEGENDA SIMBOLOV
_ OZEMLUTVEN TRAK
RH1 RF 30x3,5 mm
- m o  SPONKA ZA POVEZAVO OZEMLUILNEGA
TRAKU KONO1
= @ DODATNA OZEMLJTEV S KABLOM
sl 4 HO7VK 1x6 mm2, RZ
sprememba 0pis spremembe: datum podpis
Thvestilop: Objekt /' Lokacija:
TZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIE NA OBMOCIU
MESTNA OBCINA CELJE ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33 na parc. &t.
B Trg celjskih knezov 9 1618/1, 1844, 1645, 1843, 1569, 1553, 1554, 15493, k.o. TRNOVLIE,
™ ko5 vardjen pod krovno plosto) 3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFJA VAS
<L Ime in priimek wm___wm%aﬁ Podpis Del projekta / faza
Pooblagteni Bogdan LEPAN
indenir &_umﬁ.m_. E - 0963 ELEKTROINSTALACIJE
Enisa ROINIK Vsebina / naslov risbe
M.A_.%%Hm Ho%_u.ﬁpma» C-ZA-02 NA
Strlka natrta| 58 /19— E OZEMLITTVE
Faza: Datum: Verilo Steilka rishe
P Z1 | FEBRUAR 2020 1:25 ES

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !
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>
EL. PODZEMNI VOD SPECIFIKACIJA STROJNE OPREME ¢-zA-02
E-AY2Y-J 4x35RM+ 1,5RE mm2 e - . (kos)
2| e 01.02.01 dostopna lestev 1
= +M 01.03.01 potopna crpalka Xylem Flygt Concertor N80 700 2
S m 01.05.01 01.04.01 cevovod Erpalk érpaliséa:
za N _ M n.oaoﬂ iz nerjavedega materiala 1 J.C. DNSOmm 2x, 1=2100mm
M!u e dim. 1750« 600mm 2 nepovratni krogli¢ni ventil DN80mm 2
- ® 3 zasun DN80mm 2
. Fm == : \__\ 4 koleno Q90° DN8Omm 2
_,..uu._“._.m._ ,. f .09 \ % 5 hlacni T-kos 1
#- 5 _ 253.80lL1D [
o h 6 FF kos DN 80mm, L=400mm 1
gz < ] \ . 7 FF kos DN 80mm, L=600mm 1
‘ \\” = === 1 8 univerzalna spojka DN 80/90mm 1
5060 LT 01.05.01 podest 1750x600mm 1
2 o] | S
| 2 y _
7 , %
L o) n L L4} LEGENDA SIMBOLOV
Old §d o N e . T
2% . e dotogni kanal 33-02 4 FKSNI PRKLIUCEK 400V
N Fecian PP DN200mm-SN12 I
N Y\ RO 2487 y— KONCNO STIKALO
e _?.Smfllw.x& b
I 5|8 o 3 77777 RADELILNK
% 01.03.01
|
sprememba opis spremembe: datum podpis
. Tnredtitor Objekt / Tokacija:
IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACE NA OBMOCJU
N Emm.ﬂ,;. O.wgz> CELJE ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33 na parc. &t.
7 Trg celjskih knezov 9 1618/1, 1844, 1645, 1843, 1569, 1553, 1554, 1549/3, k.o. TRNOVLIE,
a DI 100; po ? 3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFJA VAS
Muc se : vt B Ime i priimek wm_ﬁsaﬁ Podpis Del projekta / faza
Pooblagteni Bogdan LEPAN
indeni dolintel E - 0963 ELEKTROINSTALACUE
na bet. blo : hicond Fnisa ROJNIK Vsebina / naslov risbe
.M%%Hm ﬁo%wahmﬁg C-ZA-02 NA
Stk mtrla) 58 /19 —E ELEKTROINSTALACUE
x Faza: Dabum: Herilo Sterilka risbe
i P Z1 | FEBRUAR 2020 1:25 E6

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANIE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !
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cca256.05
|
20, 60 1.00 L4020, |
(I 1 1 T 1 E |
01.01.01 - !
vodotesen pokrov iz nerjavne plogevine z 8| [P
ot .. dviZznim mehanizmom, na zaklep, _
h=2.15 055 05 za odprtino 1.0x1.10m, nosilnosti 400kN “
_ [fe] Tel
254.80 : NN =
— - u —~ _ NN SPECIFIKACIJA STROJNE OPREME C-ZA-02
_ & (kos)
: )] O 01.01.01 prekritje odprtine 2
| 4 E———— i 01.02.01 dostopna lestev 1
| 01.03.01 potopna crpalka Xylem Flygt Concertor N80 700 2
| 01.04.01 cevovod Crpalk ¢rpalisca:
| lo1.04.01 _ g 1 J.C. DN8Omm 2x, 1=2100mm
@ i IS 2 nepovratni kroglicni ventil DN80mm 2
a —— EHHLWI @ | 3 zasun DN80mm 2
1253.80 QO 4 koleno Q90° DN8Omm 2
I\ | /I =5 5 hlacni T-kos 1
_
@ | 6 FF kos DN 80mm, L=400mm 1
o = | 7 FF kos DN 80mm, L=600mm 1
- | - 8 univerzalna spojka DN 80/90mm 1
- | e 01.05.01 podest 1750x600mm 1
_
| g 2 LEGENDA SIMBOLOV
| <~
k _ T =5 2VEIN MERILEC NNOUA
m & 4 E _ NIVOJSKO STIKALO
9 =] A
_ -
_ S S _
e
@ " (.
-/ ! \_| sprememba | opis spremembe: datum podpis
! ) M
_ LT e F——— Objekt / Tokacij
0 IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIE NA OBMOCIU
\ ¢ BRG 2181 I P MESTNA o.wo:,; CELJE ZADOBROVE — STRANSKE VEJE — PODPROJEKT 33 na parc. st.
e | 2 Trg celjskih knezov 9 1618/1, 1844, 1645, 1843, 1569, 1553, 1554, 1549/3, k.o. TRNOVLIE,
_ — 3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFIA VAS
_ _ N e in primek Hent Herlks Podpis Del projekta / faza
& & Poblste Bogdan LEPAN B - 088
4L ineni diplint.l - 0963 ELEKTROINSTALACLJE
_ _ B " .€l. . :
20, 30 .20, 2.00 120, 30,20, S bime | Enisa ROJNIK Fehin / s rit
e | 9 40 b s PREREZ A-A %%Emg C-7A-02
I i JW Strla | 58 /19 —F — ELEKTROINSTALACUE
1 (
Faza: Datum: Kerilo Sterilka risbe
PZ1 | FEBRUAR 2020 1:25 BE7

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANIE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !
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I _I.I.? NT Yoo, T L
——
LEGENDA:
——,— predviden gravitacijski vod
— - — predviden tla¢ni vod
olN_m,_.nc_ predvideno Crpalisce
—_——— obstojeca kanalizacija
obstoje¢i TK vodi
obstojeti KKS vodi
obstojeti plinovod
— obstoje¢i vodovod
obstoje¢i NN elektrovod
MESIL ___L\E: __um_c/m:<m —— — —— 3m-ski PRIOBALNI PAS
— L UBSTOGHEENNTKABEE u" S — ——— ————————  5m-ski PRIOBALNI PAS
e A e n R e = T &
e _\u \ 4y
il - ———— > s e\ R L ' Y _ PREDVIDEN KORIDOR ZA TK VODE IN VMESNI JASKI
— = EL0|| PSP MId __ (ni predmet te projektne dokumentacije)
| BB TOJECLEL, || [/ B .
PODZEMNL VO Y _J7p o :
SE UVLECE |V | = LEGENDA
ﬂ PS PMO - PROSTOSTOJECA
NOvO PS PN ___x E ELD} pRikiJUEND MERILNA OMARA

EL., PODZEMNI VvOD
E-AY2Y-J 4x70SM+ 1,5RE mm2

[ L7267 ¢ '

"H=2-P0. pRreNAPETOSTNI ODVODNIKI

sprememba 0pis spremembe: datum podpis

. / / ;
Investitor: Objekt / lokacija:
\// 7| MESTNA OBCINA CELJE IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACUE NA OBMOCIU

1796/1 | H Trg celjskih knezov 9 1618/, 1044, 1645, 1843, 156, 1553, 1554, 1548/, ko, TRNOVLE,
1645 T ol i 3000 CELJE 1808/1, 1740, 1741, 1712, 1718/1, k.o. SKOFJA VAS
R W\ n P, ne in priimek et el Podpis Del projekta / faza
Poobladteni Bogdan LEPAN
iden? it el E - 0963 ELEKTROINSTALACIE
w = — | Vsebina /' naslov risbe
_ s Hian ROJNIK mHecE.\\.H.; PROJ. KANALA 33-01
S Stevilka natrta @ @ \ ”_.©|m TRASA co<ou2wn> EL. VODA 7A
CRPALISCE C-ZA-01
Faza: Datum: Verilo Steilka rishe
PZ1 | FEBRUAR 2020 1:250 EQ9

NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN RAZMNOZEVANJE NACRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !
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0 _ 1 _ 2 _ 3 4 6 _ 8 9
o
O
M
opozorilni trak
o
. o
zemlja 2
GAL &&itnik
NN kabel
S
mivka —
(drobna zemlja) o
o
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. na&rta  |Faza:PZ St. risbe
Poobla$&eni inZ. |Bogdan LEPAN 1. 2020 MESTNA OBCINA CELJE PROSTO POLAGANJE 58/19-E E11
Obdelovalec Enisa ROJNIK Trg celjskih knezov 9 KABLA V ZEMLJO Objekt: List 1
Pregledal 3000 CELJE KANALIZACIJA ZADOBROVA [ od listov 1




0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 9
Kabelska kanalizacija — 2 cevi
. 7 A5X 8l
asfalt fini o
00
asfalt grobi B
®)
. o
~
opozorilni trak
o
o
. ~
sveZi toléenec &
o)
beton MB20
o
e}
PVC cev
@ 110mm
o
00
80 80 _ 3
_ _ Qger = 0,70m7/m
400
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. na&rta  |Faza:PZ St. risbe
Poobla$&eni in?|Bogdan LEPAN |II. 2020 MESTNA OBCINA CELJE KANALIZACIJA ZA 58/19-E E12
Obdelovalec Enisa ROJNIK Trg celjskih knezov 9 KRIZANJE VOZNIH POVRSIN Objekt: KANALIZACIJA List 1
Pregledal 3000 CELJE ZADOBROVA od listov 1




0 1 _ _ 4 _ 6 7 8 9
Krizanje energetskega kablovoda in kanalizacije.
niveleta terena
opozorilni trak
dodatna mehanska za$&ita kabla
alkaten cev ali Fe cev
N\ energetski kabel
< q
w _/ N /
sloj suhega betona MB15
1500 1500
£
o kanalizacii
o analizacija
M
N
©
OPOMBA:
h > 80cm se energetski kabel uviee v obbetonirane alkaten cevi
h < 80cm se energetski kabel uviete v obbetonirano Fe cev
EnoZilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.
Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. na&rta  |Faza:PZ St. risbe
Poobla$&eni inZ|Bogdan LEPAN |II. 2020 MESTNA OBCINA CELJE KRIZANJE ENERGETSKEGA 58/19-E E13
Obdelovalec Enisa ROJNIK Trg celjskih knezov 9 KABLA S KANALIZACIJO Objekt: KANALIZACIJA List 1
Uﬁmn_mao_ 3000 CELJE ZADOBROVA od listov 1




KriZanje energetskega kabla in vodovoda — kabel pod vodovodom

h<2000

rzrrrzrzzrazzzz

opozorilni_trak
dodatna mehanska za¥&ita kabla
sloj suhega betona MB15 (cca 5cm)
alkaten cev

nergetski kabel

e

Krizanje energetskega kabla in vodovoda — kabel nad vodovodom

Y KX XKL KK KK LS KK SIHKK KK KK S KKS,

’

h3600

kabel

energetski
sloj suhega betona MB15 (cca Scm)

vodovodna cev

Brez za&&itne cevi za kabel
d > 50cm za magistralne cevovode

Z za¥&itno cevjo za kabel
d < 50cm za magistralne cevovode

d > 30cm za priklju&ne cevovode d < 30cm za priklju&ne cevovode

Datum: Datum spr. Podpis INVESTITOR Oznaka risbe St. na&rta  |Faza:PZ St. risbe
Pooblas&eni inZ.|Bogdan LEPAN |II. 2020 MESTNA OBCINA CELJE KRIZANJE ENERGETSKEGA 58/19-E E14
Obdelovalec Enisa ROJNIK Trg celjskih knezov 9 KABLA Z VODOVODOM Objekt: KANALIZACIJA List 1
Pregledal 3000 CELJE ZADOBROVA od listov 1
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MESTNA OBCINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE ST. 3.1 PZI 58/19-E

; EL PART, Bogdan Lepan s.p.
ELPART GSM 041 389 070

e-mail bogdan.lepan@siol.net

6. POPIS

Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vkljuéno z nabavo,
transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbenikom in strojnikom ter zarisovanjem,
montazo, zagonom in vsem potrebnim drobnim montaznim materialom, razen kjer je
navedeno drugace.

Za vso vgrajeno opremo je potrebno investitorju dostaviti atestno dokumentacijo veljavno
v R Sloveniji ter navodila za uporabo in vzdrzevanje v slovenskem jeziku.
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