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PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje ODVODNJAVANJE ODPADNIH in METEORNIH VOD VOJNIKA

kratek opis gradnje lzgradnja kanalizacije za odvodnjavanje fekalnih odpadnih vod in meteornih vod

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

glavni objekt

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[ gradnja se nanasa na stavbo

[_seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

. Vojnik trg

katastrska obCina Vojnik okolica
. .. 1065
Stevilka katastrske obCine 1066

arc. & 24,1025/6
parc. St 800, 806
LOKACIJSKI PODATKI
prostorski akt Prostorski plan Ob¢ine Vojnik (UL RS §t. 79/2004)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI




OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta ODVODNJAVANJE ODPADNIH in METEORNIH VOD VOJNIKA
kratek opis objekta Lzogc:anja kanalizacije za odvajanje odpadnih fekalnih vod in meteornih
arcelna Stevilka 1025/6, 24;
i 800, 806
Vojnik trg

katastrska obdi
atastrska obCina Vojnik okolica

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju uporaba drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

PVC DN 250 SN 12 (prometne povrsine) in PVC DN 250 SN 8 (izven
prometnih povrsin);
L=290,19 m

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje




