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I  Z  J  A  V  L  J  A  M , 

1. da je načrt Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner skladna s prostorskim aktom,

2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

239/18-04
 (št. načrta)
Drago Vitez, univ.dipl.inž.gradb.

G-0814

Celje, september 2018
 (osebni žig in podpis)
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	TEHNIČNO POROČILO




	4.1
	TEHNIČNI OPIS




4.1.1 SPLOŠNO

Za predvideno območje je potrebno izdelati načrt ceste in komunalne infrastrukture (faza PZI), ki obsega izgradnjo ceste, opornega zidu, vodovoda, nizkonapetostnega voda elektrike ter meteorne in fekalne kanalizacije.

Območje predvidene ureditve leži na pobočju, nagnjenem proti jugu, na severni strani Vojnika, vzhodno od Cerkve Marije sedem žalosti in je dostopno po obstoječi lokalni cesti na severozahodni strani. Območje v naravi v večini ni pozidano, le na severovzhodnem in osrednjem delu stojijo obstoječa eno stanovanjska stavba in tri gospodarske stavbe ter počitniški objekt - gospodarsko bivalni objekt.
Predvidena cesta poteka od severozahoda proti jugovzhodu. Na severozahodni strani se cesta naveže na obstoječo cesto. Vodovod bo potekal v trasi predvidene ceste od vozlišča V1 do vozlišča V10. Fekalni in meteorni kanal potekata vzporedno in sicer delno v trasah cest, večji del meteorne in fekalne kanalizacije bo potekal (v končni fazi) v zemljini (izven utrjenih površin), od severa proti jugu, kjer se kanala priključita na obstoječi kanalizaciji.

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je bil izdelan geodetski načrt obstoječega stanja, ki ga je izdelalo podjetje Vizura Matko, d.o.o., Celje s št. 2010/077/2010-02, februar 2011 ter geomehansko poročilo s št. GP 07-2009, ki ga je izdelalo podjetje Vrtalček, d.o.o., Šmartno ob Paki.

4.1.2 ZEMELJSKA DELA

Na obravnavanem območju je potrebno odstraniti humus v debelini 20 - 40 cm, ki se ga deponira in pozneje uporabi za humusiranje zelenih površin in brežin po izvedeni gradnji. Nadaljnja zemeljska dela obsegajo izkop zemljine, valjanje planuma temeljnih tal, izvedbo zemeljskih nasipov ter razprostiranje humusa. 
V območju izgradnje ceste je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal, nosilnost dosežena na planumu temeljnih tal mora znašati Me2 = 30 MPa. 

4.1.3 ZGORNJI USTROJ IN UREDITEV 

Za cesto je predvidena nova voziščna konstrukcija, ki jo pogojujejo geološke razmere na obravnavanem območju:

	SLOJ USTROJA:
	VRSTA:
	DEBELINA:

	vezana obrabno zaporna plast 
	AC 8 surf B50/70, A4
	3 cm

	vezana zgornja nosilna plast
	AC 22 base B50/70, A4
	5 cm

	nevezana nosilna plast
	tamponski drobljenec TD (0-40 mm)
	40 cm


Na primerno pripravljen planum spodnjega ustroja, katerega nosilnost mora znašati min. Me2 = 30 Mpa, se vgradi tamponski drobljenec v debelini min. 40 cm. Nosilnost tamponskega sloja mora doseči min Me2=100 MPa.

Cesta bo širine 3.00 m in obojestransko obrobničena z betonskimi robniki, ki se polagajo v betonski temelj C16/20. Robniki se na celotni dolžini izvedejo kot pogreznjeni, tako, da niveleta vrha robnika poteka 5 cm nad niveleto roba asfaltnega vozišča ceste. Na mestih, kjer so načrtovani priključki, oziroma dovozi do predvidenih stavb, se robniki prav tako položijo.

Ob cesti, med profiloma P10 in P15 je predviden armiranobetonski zid za premostitev višinskih razlik terena. Zid bo dolžine 65,60 m in širine 0,30 m. Peta opornega zidu se izvede na globini 2,50 m, kota vrha zidu je 1,20 m nad koto terena. 

4.1.4 METEORNA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE

Meteorne vode se bodo odvajale ločeno od fekalnih. Predviden je meteorni kanalizacijski sistem, ki se bo priključil na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Za izvedbo meteorne kanalizacije se uporabijo cevi PE SN8 DN 160 mm do DN 250 mm. Cevi se polagajo na peščeno podlago debeline min. 10 cm in se obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. Med požiralnikom P4 in jaškom Jm12 se cev polno obbetonira v dolžini 15,00 m.

Meteorne vode z vozišča se bodo, s pomočjo prečnih in vzdolžnih sklonov, odvajale preko požiralnikov z LTŽ rešetko v predvideno meteorno kanalizacijo.
Požiralniki se izvedejo iz betonskih cevi DN 400 mm, z 0.30 do 0.50 m usedalnikom in opremijo z LTŽ rešetko 40/40 cm.

Predvideni revizijski jaški meteorne kanalizacije so iz prefabriciranih AB cevi, premera  DN 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom in so opremljeni s tipskim LTŽ pokrovom DN 600 mm, ki omogoča prezračevanje kanala. Zaradi strmega pobočja so nekateri jaški kaskadni, kar je razvidno iz vzdolžnih profilov meteorne kanalizacije.
4.1.5 FEKALNA KANALIZACIJA

Na južnem delu obravnavanega območja poteka v obstoječi asfaltni cesti obstoječa fekalna kanalizacija, na katero se priključuje predviden fekalni kanal.
Fekalni kanali, na katere se bodo priključevali interni hišni priključki predvidenih objektov, potekajo vzporedno z meteorno kanalizacijo, večji del v neutrjeni zeleni površini. V nadaljevanju pa poteka kanalizacija v smeri proti jugu in se v obstoječem revizijskem jašku, ki je lociran v asfaltni cesti, na južni strani obravnavanega območja, priključi na obstoječo fekalno kanalizacijo.

Kanalizacijska mreža bo izvedena iz cevi PE SN8 DN 160 mm. Cevi se polagajo na peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. Preostali del zasipa se izvede z izkopanim materialom, iz katerega se odstranijo vse grobe frakcije in sicer je predviden zasip do spodnjega roba tampona. 
Revizijski jaški se izdelajo iz prefabriciranih AB cevi premera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. Jaški se opremijo s tipskim LTŽ pokrovom DN 600 mm, ki omogoča prezračevanje kanala. V kaskadnih jaških, kjer je globina vtoka višja kot 1,00 m od kote dna jaška se na nasprotni strani vtoka vgradi pločevina (Jf6). 
4.1.5.1  Hidravlični izračun
Določitev sušnega pretoka Qs na posamezne cevi

Qs = Qh +Qt

· Qh - odtok hišnih odpadnih vod pri max. urni potrošnji

· Qt – tuje vode
Enodružinska hiša
· Pn  - št. članov družine 5
· np  - norma porabe vode na dan na prebivalca  np = 200 l/os na dan

· qh - odtok hišnih odpadnih vod 

· q'spec – specifični odtok pri srednji dnevni potrošnji

qh = Pn x np / 10 x 3600 = 5 x 200 / 36000 = 1000 / 36000 = 0.028 l/s

Qt = q'spec x št. priključenih preb.

q'spec = 200 / 24 x 3600 = 0.0023 l/s

Qi = Tehnološka odpadna voda: poraba 1 l/s/ha 

Območje OPPN Žgajner: Qi = 1.99 l/s

Območje Nove stanovanjske soseske v Vojniku – CONA 7a: Qi = 1.54 l/s

kanalizacijska cev PVC DN 160 mm

Qs = Qh +Qt
Qh =  0.028 x10 = 0.28 l/s

Qt  =  0.0023 x 50 = 0.115 l/s 

Qs = 0.28 + 0.115 = 0.395 l/s

Q2s = 2Qh +Qt + Qi

Q2s = 2 x 0.28 + 0.115 + 1.99 = 2.665 l/s

Na obstoječi kanalizacijski cevi PVC DN 160 mm bo znašal max.  pretok cevi 2.665 l/s.

Max.  prevodnost cevi pa znaša (pri vzdolžnem sklonu cca 15%) Q = 38 l/s (pri 50% zapolnjenosti cevi). 

4.1.5.2  Zaključek

Iz računa je razvidno, da premer cevi narekuje pogoj minimalnega premera, ki je za kanalizacijo v ločenem sistemu 200 mm. Vendar, z ozirom na vzdolžne sklone predvidene kanalizacije, kot tudi dela obstoječe kanalizacije PVC DN 160 mm (predvideno kanalizacijo bo potrebno izvesti kaskadno), premer cevi DN 160 mm zagotavlja prevodnost cevi.

4.1.6  VODOVOD

4.1.6.1  Splošno

Za napajanje predvidenih enostanovanjskih stavb z vodo in za zagotavljanje požarne vode na obravnavanem območju, je potrebno izgraditi novo vodovodno vejo, ki se bo odcepila od obstoječega vodovoda PE-RC ( 100 mm , ki poteka po severo – zahodni strani kompleksa.

V fazi izgradnje posameznih stavb se bodo izvedli posamezni hišni priključki kot odcep od obravnavane vodovodne veje z navrtalnim oklepom.

Vodovodno omrežje se izvede iz LŽ duktil cevmi DN 80 mm z VRS (neizvlečljivim) spojem. 

Obratovalni tlak na cevovodu znaša 6 bar. Odcep na vodovodu, ki bo oskrboval  predvidene enostanovanjske stavbe s sanitarno in požarno vodo, se opremi z zapornim ventilom, z vgradilno armaturo in okroglo cestno kapo.

4.1.6.2  Potek vodovoda

Trasa vodovoda, iz katerega  se bodo  napajali objekti  po predvidenih  hišnih priključkih, ki niso predmet tega projekta, poteka od severozahoda proti jugovzhodu, in sicer v celoti v trasi predvidene interne dovozne ceste. 

Predviden vodovod se bo v vozlišču V1 navezal na obstoječi vodovod PE-RC ( 100 mm, zaključi pa se z vozliščem V10, kjer bo izveden hišni priključek zadnjega v nizu objektov za katere se gradi vodovod.

Vozlišče V1 se bo, po izrezu obstoječega vodovoda, izvedlo  z vgradnjo T komada DN1 100 mm / DN2 80 mm in ostalo vodovodno armaturo.  Načrt vseh vozlišč je razviden iz grafične priloge "Armaturni načrt vozlišč vodovoda".

V vozlišču V6 je predviden nadzemni hidrant DN 80 mm za potrebe požarne varnosti, ki se opremi z zapornim ventilom z vgradilno armaturo in okroglo cestno kapo.

Nova vodovodna veja, iz katere se bodo odcepili hišni priključki, bo izvedena iz LTŽ duktil cevi DN 80 mm, z VRS (neizvlečljivim) spojem, v dolžini 145,70 m. 

4.1.6.3 Izvedba vodovoda
Cevovod se na celotni trasi položi na peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsuje s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. Preostali del zasipa se izvede z izkopanim materialom v plasteh do 30 cm in skomprimira do predpisane zbitosti.  Posebno ob robovih cevi mora biti material dobro nabit. 

Nasutje na območju cevi mora biti zbito na najmanj 90 % po standardnem Proktorjevem postopku. Če se v jarku pojavi voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso položene in zasute do take višine, da se prepreči dvig cevi zaradi vzgona.

Zaradi stabilnosti vodovoda v času tlačne preizkušnje in dinamičnih učinkov, ki nastanejo pri pretoku po cevovodu je potrebno obbetonirati (sidrati) vse horizontalne krivine ter armature v odprtem jarku. 

Betonski siderni blok se z večjo površino opira na raščena homogena tla, z manjšo površino pa na fazon, ki ga sidramo. Betonski siderni blok ne sme biti togo vezan z betonom, zato fazon pred betoniranjem bloka zaščitimo z lepenko ali drugim materialom, tako da preprečimo njegovo sprijetje z betonom.

4.1.6.4  Tlačni preizkus vodovoda

Tlačni preizkus cevovoda je potrebno opraviti po standardu SIST EN 805 – poglavje 11, dezinfekcijo cevovoda pa po SIST EN 805 – poglavje 12.

Maksimalni obratovalni tlak je 6 bar. Višina preizkusnega tlaka za obratovalne tlake pod 10 bar je 1.5 krat obratovalni tlak, torej je preizkusni tlak 9 bar. Cevovod oziroma odsek se polni z vodo na najnižjem mestu pri odprtih zračnih ventilih. Maksimalni pretok vode pri polnjenju je 3.5 l/sek za DN do 300 mm, oziroma čas polnjenja 35 minut/100 m cevovoda za vse premere.

Pred izvedbo tlačnega preizkusa morajo biti krivine obbetonirane, zapore ob koncu položenega vodovoda pa morajo biti ustrezno podprte.

Pri tlačnem preizkusu se tlak počasi povečuje do višine preizkusnega tlaka in se na tej višini vzdržuje  dokler  se ne  doseže primerne  stabilizacije  cevovoda. Za tem se z ventilom prekine zveza med črpalko in cevovodom za eno uro. Preizkus je zadovoljiv, če padec tlaka v eni uri ni večji od 0.2 bar. 

4.1.7 OSTALI KOMUNALNI VODI

V situaciji komunalnih naprav in napeljav so zrisani vsi znani obstoječi in predvideni komunalni vodi. Pred pričetkom del je potrebno vse obstoječe komunalne vode na terenu zakoličiti. Izkope v bližini obstoječih komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom upravljavca za posamezni vod.

Na obravnavanih parcelah ni glavnega telekomunikacijskega omrežja, predvideno TK omrežje in priključki so predmet samostojnega načrta. 

Na območju ni razvoda kabelsko razdelilnega sistema, izgradnja razvoda za potrebe predvidenih objektov, je predmet samostojnega načrta

	September 2018
	Sestavila:
Vitez Drago, univ.dipl.inž.grad.
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	RISBE
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