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0.4  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 
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0.5  SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
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0.6  ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
 
1.0 UVOD 
 
V sklopu ureditev za zaščito Vojnika pred visoko vodo Hudinje je bila predvidena izgradnja 
visokovodnih nasipov v kombinaciji z zidovi na obeh bregovih vodotoka zato se je pristopilo k 
ureditvi odvajanja odpadnih in meteornih vod na desnem bregu Hudinje.  
 
Za to je bil izdelan projekt: » Odvodnjavanje odpadnih in meteornih vod Vojnika« faze PGD – 
PZI; št. projekta 125/02; april 2006; projektant : Hidrosvet d.o.o. za katerega je bilo tudi izdano 
veljavno gradbeno dovoljenje. 

 

2.0     OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  
 
V sklopu kanalizacijskih del je bil delno položen tudi FEKALNI KANAL D.B in to od RJ 1 do 
vključno RJ9. 
 
S predmetno dokumentacijo – novelacija projekta - se prikazuje manjkajoči -  ne izdelan del 
kanalizacije – FEKALNI KANAL D.B.  in sicer za del naselja na desnem bregu Hudunje, ki 
gravitira na Cesto ob Hudinji od št.: 14 do hišne številke 10A to je od RJ 9 do RJ 19. Del 
kanalizacije od mostu za hišne številke 1 do 6 Cesta ob Hudinji ima že kanalizacijo, ki  je bila 
izgrajena v prvi fazi. 
 

 
3.0     CILJ NALOGE 
 
Kot je bilo uvodoma omenjeno, posamezno območja Vojnika nima urejeno zbiranje in 
odvajanje odpadne vode, zato je potrebo zgraditi manjkajoče kanalizacijsko omrežje za zaščito 
pred onesnaženjem s komunalno fekalno odpadno vodo. Sedaj se odpadne vode stekajo v 
manjše neimenovane potoke in nato neposredno v Hudinjo   
   
Po izgradnji  kanalizacijskega omrežja, se bo fekalna odpadna voda iz tega območja odvajala 
na že zgrajeni kanalizacijski sistem Vojnik – Škofja Vas in posredno na ČN v Škofji vasi, kjer 
se bo prečistila.  

 
3.1     ZASNOVA SISTEMA 
 
Kanalizacija obravnavanega območja je zasnovana v modificiranem ločenem sistemu. Za 
fekalno odpadno vodo se izgradi manjkajoči odsek fekalnega kanal – Kanal D.B., ki se bo 
priključilo na obstoječo kanalizacijo, ki gravitira na Vojnik. Obstoječi  kanali se potem uporabijo 
za odvod meteorne odpadne vode.  
 
 

3.2    OBSEG DEL  
 
Za odvod fekalne odpadne vode na obstoječo vojniško kanalizacijo bo potrebno dograditi novo 
omrežje. Fekalno omrežje tvori kanal z oznako FEKALNI KANAL  D.B. – Cesta ob Hudinji, v 
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skupni dolžini cca 290,19 m. Na novozgrajeni kanal, katerega potek je razviden iz priložene 
situacije, se priključi le fekalna odpadna voda.  

 
Obseg del za predvidene kanale je razviden iz spodnje tabele. (dolžine kanalov so 
okvirne!) 

Vojnik 

Ulica oz. del 
naselja 

Oznaka kanala po 
grafični podlogi 
naročnika 

Premer 
cevi 

Dolžina 
cevovodov 

(mm) (m) 

Cesta ob 
Hudinji 
  

FEKALNI KANAL D.B 
Cesta ob Hudinji 
 

250 290,19 

Skupaj    290,19 m1 

 

Opis trase še ne zgrajenega kanala:  

 

 FEKALNI KANAL   D.B. 
Manjkajoči osek kanala se prične s priključkom na obstoječi kanal v Cesti ob Hudinji pri hišni 
številki  6 – (RJ 9). Nato poteka v cestnem telesu Ceste ob Hudinji vse do  hišne številke 10A 
kjer se konča (RJ19). 

 
 

4.0    KRIŽANJA – Posegi v varovalne pasove 
 
Na področju, ki ga obravnava načrt, je več obstoječih komunalnih vodov, katere bo potrebno 
registrirati pred pričetkom del in upoštevati v teku izgradnje. Na odseku aglomeracije 
kanalizacije  so predvsem obstoječi vodi:  
 

- vodovod, 
- telekomunikacijski kabli, 
 

4.1.   Komunalni vodi 
 

Na področju, ki ga obravnava ta načrt, je več obstoječih komunalnih vodov. Za slednje 
velja, da se upoštevajo pri nadaljnjih fazah načrtovanja in gradnji ter pri izvedbi naj se 
upoštevajo  pogoji posameznega upravljalca.   
 
 
5.0     POLAGANJE KANALIZACIJE 
 
5.1     TRASA, NIVELETA 
 
Teren je na tem odseku razgiban. Trasa predvidene kanalizacije poteka delno tudi po  privatnih 
zemljiščih, delno  ob hišah, ki gravitirajo na dovozne ceste. Izvedba kanalizacije bo v večjem 
delu potekala v cestnem telesu. 
 
Niveleta kanala poteka od 1,50 m do največ 1,8 m pod zemljo. Globoki izkopi so predvideni le 
na križanju s prepusti meteornih jarkov zaledne vode. 
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5.2   CEVNI MATERIAL 
 
Na vseh odsekih kjer je predvidena prometna obtežba  so  predvidene PVC cevi iz  DN 250  
SN 12. Na odsekih izven prometnih površin pa cevi iz debelostenskega  PVC premera DN 250 
SN 8.  Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. 
Cevi morajo biti tovarniško preizkušene tako na vodotesnost, kot tudi na temensko nosilnost 
(trdnost) ter opremljene z atestom. Cevi se stikujejo na obojko. Najmanjša obodna trdnost cevi 
mora znašati v cestnem telesu SN 12 in zven vozišča SN 8 kN/m2.  

 
 
5.3     REVIZIJSKI JAŠKI 
 
Revizijski jaški na fekalni kanalizaciji so tipski – montažni. Priključki na PP cevi so izvedeni s 
pomočjo tipskih nastavkov v steni jaška. V jašku je mogoče izvesti  poljubni kot med vtokom 
in iztokom cevi iz jaška, kar je potrebno navesti ob naročilu.  
 
V voznem pasu regionalne ceste so, skladno z zahtevo upravljavca, predvidene dilatacijske 
plošče pokrovov tip:  ANA ali enakovredni. 
 
Možno je vgraditi tudi druge tipov jaškov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in standardom 
glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazati z ustreznimi atesti. 
 
 

5.4     HIŠNI PRIKLJUČKI 
 
Hišni priključki niso predmet projekta!  
 

 
5.5.5       SPLOŠNE ZAHTEVE  
 
 
Vso odpadno vodo pri kateri koncentracija posameznih snovi presega v uredbi zahtevane 
vrednosti, mora onesnaževalec pred priključitvijo na javno kanalizacijo predhodno očistiti do 
te mere, da bo ustrezala predpisanim kriterijem upravljalca kanalizacije v našem primeru VO 
– KA Celje. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati in teren vzpostaviti v prvotno stanje 
(asfaltirati povozne površine, humuzirati in zatraviti zelenice i.t.n.). Prav tako je potrebno 
položene kanale  posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih 
ni odkrilo s preizkusom tesnosti. Izgrajene objekte je obvezno geodetsko posneti, vrisati v 
kataster in izdelati PID. 

                                      
  
Sestavil: 

                                               
                                                Zvone Mikloška, kom. inž 
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0.7  GRAFIČNI PRIKAZI 

 
 
 

0.7 GRAFIČNI PRIKAZI 

0.7.1 Situacija komunalnih vodov    
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0.8  ZAKOLIČBA 

 
 

 ZAKOLIČBA - FEKALNI KANAL D.B. - NOVELACIJA   

          

          

FEKALNI KANAL D.B.        

          

Oznaka X Y Stacionaža 
K. 

pokrova K. dna K. vtoka K. iztoka Gl. jaška Fi Jaška 

RJ1 523614,392 127848,3 0 264,85 263,05 263,05 263,05 1,8 1000 

RJ2 523569,324 127869,95 50 265,16 263,56 263,56 263,56 1,6 1000 

RJ3 523523,671 127890,35 100 265,62 264,17 264,17 264,17 1,45 1000 

RJ4 523515,344 127895,88 110 265,72 264,29 264,29 264,29 1,43 1000 

RJ5 523509,264 127903,82 120 265,93 264,41 264,41 264,41 1,52 1000 

RJ6 523504,992 127953,64 170 266,69 265,02 265,02 265,02 1,67 1000 

RJ7 523499,064 127967,42 185 266,88 265,2 265,2 265,2 1,68 1000 

RJ8 523487,126 127976,5 200 267,08 265,38 265,38 265,38 1,7 1000 

RJ9 523456,959 127983,23 230,91 267,7 265,76 265,76 265,76 1,94 1000 

RJ10 523452,135 127994,26 242,95 267,65 265,9 265,9 265,9 1,75 1000 

RJ11 523453,275 128041,6 290,3 268,08 266,48 266,48 266,48 1,6 1000 

 


